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【57】申請專利範圍
1.　一種物聯網監控系統，適用於至少一水管，其包含：
至少一水源單元，包括一第一控制模組、一設置於該水管並與該第一控制模組連接之水

流偵測模組，及一與該第一控制模組連接之第一資訊傳輸模組，該水流偵測模組用以偵

測該水管內之水流速度；及

一整合單元，包括一第二控制模組，及一與該第二控制模組連接之第二資訊傳輸模組，

該第一資訊傳輸模組與該第二資訊傳輸模組傳輸資訊，以使該第二控制模組取得該水管

內之水的流量。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該水源單元更包括一設置於該
水管並與該第一控制模組連接之空氣偵測模組，該空氣偵測模組用以偵測該水管內之水

中的空氣量，並使該第一控制模組計算該水管內之水的流量。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該水源單元更包括一設置於該
水管並與該第一控制模組連接之加壓模組，該加壓模組用以控制該水管內之水的壓力，

以使水在該水管中流動，該第一控制模組控制該加壓模組的開啟及關閉。

4.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該整合單元更包括一與該第二
控制模組連接之第三資訊傳輸模組，該第三資訊傳輸模組與至少一行動通訊裝置傳輸資

訊。

5.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該第一控制模組為 STM32微
控制器。

6.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該水源單元更包括一與該第一
控制模組連接之第一連接端口，該第一連接端口用以與該水流偵測模組電連接。

7.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該水源單元更包括一與該第一
控制模組連接之第二連接端口，該第二連接端口用以與該第一資訊傳輸模組電連接，該

第二連接端口的規格為 RS485。
8.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該第一資訊傳輸模組與該第二
資訊傳輸模組之資訊傳輸技術為窄頻物聯網(NB-IoT，Narrowband Internet of Things)。

9.　依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該整合單元更包括一與該第二
控制模組連接之資訊顯示模組。

10.   依據申請專利範圍第 1項所述之物聯網監控系統，其中，該水源單元更包括一與該第一
控制模組連接之用電偵測模組。
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圖 1是一裝置示意圖，說明台灣專利 I469080，說明一種地下水雲端監控方法及其系統；
圖 2是一裝置示意圖，為本新型一種物聯網監控系統之一第一較佳實施例，說明一水源單元
的設置態樣；

圖 3是一裝置示意圖，說明於該第一較佳實施例中，複數水源單元與一整合單元的設置態
樣；及

圖 4是一裝置示意圖，為本新型一種物聯網監控系統之一第二較佳實施例，說明一第一控制
模組與複數水流偵測模組及複數用電偵測模組的設置態樣。
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