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【57】申請專利範圍
1.　一種可分離式多用途防疫裝置，包含：
一誘捕單元，包括一呈中空狀的捕蟲盒，及一設置於該捕蟲盒下方的置藥盒；及

一電擊單元，包括一可拆離地設置於該捕蟲盒上且呈中空狀的外殼、一設置於該外殼內

的光觸媒燈管，及一環繞該光觸媒燈管設置的電網。

2.　一種可分離式多用途防疫裝置，包含：
一誘捕單元，包括一呈中空狀的捕蟲盒，及一設置於該捕蟲盒下方的置藥盒；及

一噴灑單元，可拆離地設置於該誘捕單元上，並用以噴灑抗菌藥劑。

3.　一種可分離式多用途防疫裝置，包含：
一誘捕單元，包括一呈中空狀的捕蟲盒，及一設置於該捕蟲盒下方的置藥盒；

一電擊單元，包括一可拆離地設置於該捕蟲盒上且呈中空狀的外殼、一設置於該外殼內

的光觸媒燈管，及一環繞該光觸媒燈管設置的電網；及

一噴灑單元，可拆離地設置於該電擊單元上，並用以噴灑抗菌藥劑。

4.　如請求項 1至 3中任一項所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，該誘捕單元還包括複
數間隔凸設於該捕蟲盒外的卡合件、複數可拆離地與所述卡合件結合的支撐件，及複數

分別位於所述支撐件上的定位模組。

5.　如請求項 4所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，每一支撐件具有一向外延伸的板
體，及一凹陷於該板體上用以與相對應的卡合件結合的卡合槽。

6.　如請求項 5所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，每一支撐件還具有一縱向延伸的貫
穿槽，而每一定位模組具有一設置於該貫穿槽內的套筒、一設置於該套筒內的彈性件，

及一穿伸於該貫穿槽、該套筒，及該彈性件的定位桿，該定位桿能相對於該套筒於一展

開位置及一收合位置之間移動。

7.　如請求項 1或請求項 3所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，該電擊單元還包括一設
置於該外殼下面的承接盒，而該外殼具有複數供蚊蟲進入的開口。

8.　如請求項 1或請求項 3所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，該電擊單元還包括一樞
設於該外殼上方的懸吊件。

9.　如請求項 2或請求項 3所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，該噴灑單元包括一呈中
空狀的本體，及一可拆離地設置於該本體上的上蓋，該上蓋具有複數供抗菌藥劑噴出的

穿孔。
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10.   如請求項 9所述的可分離式多用述防疫裝置，其中，該噴灑單元還包括一設置於該本體
內用以容裝抗菌藥劑的儲液箱，及一連通該儲液箱的噴頭。

圖式簡單說明

圖 1是一側視圖，為本新型可分離式多用途防疫裝置之較佳實施例；
圖 2是一立體分解圖，說明圖 1的組成元件；
圖 3是一側視圖，說明本較佳實施例的一種組合方式；
圖 4是一剖面圖，輔助說明圖 3；
圖 5是一側視圖，說明本較佳實施例的另一種組合方式；
圖 6是一局部剖面放大圖，說明一支撐件與一定位模組的結構，其中，該定位模組位於一收
合位置；及

圖 7是一局部剖面放大圖，說明該定位模組位於一展開位置。
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