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【57】申請專利範圍
1.　一種窄頻物聯網裝置，適用於連接至少一電子裝置及一電源並設置於一浮具上，其包
含：一控制單元，包括一資訊控制模組、至少一與該資訊控制模組連接之資訊輸入端

口、一與該資訊控制模組連接之計時模組、一設置於該資訊控制模組之第一電力控制模

組、至少一與該資訊控制模組連接之電力輸出端口，及一與該資訊控制模組連接之第二

電力控制模組，該資訊輸入端口用以與該電子裝置連接以使該電子裝置與該資訊控制模

組傳輸資訊，該電力輸出端口用以與該電子裝置連接，該計時模組提供該資訊控制模組

取得時間資訊並提供該第二電力控制模組定時開啟該電力輸出端口以供應該電子裝置運

作之電力；一通訊單元，包括一分別與該資訊控制模組及該第一電力控制模組連接之無

線通訊模組，該無線通訊模組選自於窄頻物聯網(Narrowband Internet of Things，NB-IoT)
以提供該資訊控制模組利用無線網路傳輸資訊；及一電源單元，包括一與該資訊控制模

組連接之電源管理模組、一分別與該電源管理模組及該資訊控制模組連接之電力輸入端

口、一與該資訊控制模組連接之電池刷新模組、一與該資訊控制模組及該電源管理模組

連接之穩壓模組，及一與該資訊控制模組及該電源管理模組連接之參考電壓模組，該電

力輸入端口用以與該電源連接以使該電源管理模組對該電源之電力進行管理，並提供該

窄頻物聯網裝置運作之電力，該參考電壓模組用以提供參考電壓以使該電源管理模組及

該資訊控制模組之工作電壓一致，該電池刷新模組用以執行電池活化並提供該資訊控制

模組取得該電源之電力，該穩壓模組用以穩定該電源管理模組供應至該資訊控制模組的

電壓；其中，該無線通訊模組於無線資訊傳輸時可取得適當輸出功率，該第一電力控制

模組依據適當輸出功率控制該資訊控制模組輸出至該無線通訊模組之電力，該電子裝置

選自於水質偵測元件、水面高度偵測元件、GPS定位元件其中之一及其組合。
2.　依據申請專利範圍第 1項所述窄頻物聯網裝置，其中，該控制單元更包括一與該資訊控
制模組連接之記憶模組，該記憶模組用以提供該資訊控制模組記憶資料。
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3.　依據申請專利範圍第 1項所述窄頻物聯網裝置，其中，該控制單元更包括一與該資訊控
制模組連接之顯示模組，該顯示模組用以提供該資訊控制模組顯示運作的狀況。

圖式簡單說明

圖 1是一裝置示意圖，說明本發明一種窄頻物聯網裝置之一較佳實施例；及圖 2是一使
用示意圖，說明該較佳實施例之使用態樣。
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